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CL 60 WORKSTATION

TECHNICKÉ PARAMETRY
Výkon 1500 W

Elektrické údaje Třífázový – Dodáno bez zástrčky

Rychlosti 375 & 750 otáček/ min

Rozměry (HxŠxV) 462 x 770 x 1 353 mm

Stupeň recyklace 95%

Hmotnost brutto 150 kg

Napájení Proudová intenzita Objednací kód

400V/50/3 3.4 2300
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Zařízena
bramborovou 
kaši

BRAMBORY
NA KAŠI

NORMY
EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,  
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

*záleží na typu použité násypka, volby řezu a organizace pracoviště.

KROUHACE ZELENINY
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VYBAVENÍ KE ZPRACOVÁNÍ BRAMBOR

Počet porcí na úkon 300 až 3000

Teoretický výkon* Až 1800 kg/h

D

PODÁVACÍ HLAVY

Násypka se
4 trubicemi

DLOUHÁ ZELENINA

Násypka
s pákou

VELKÁ A DLOUHÁ
ZELENINAZELENINOVÁ SMĚS

Automatická
násypka

Specifikace www.robot-coupe.com Aktualizace: Červen 2024

OBCHODNÍ POPIS
Pracovní stanice CL 60 je zařízení na zpracování zeleniny typu „vše v jednom“. 
Je ideální pro krájení na plátky či vlnky, strouhání, krájení na kostky či 
hranolky a krouhání všech typů ovoce a zeleniny, ale také na strouhání sýra. 
Stanice dokáže zpracovat velmi velká množství surovin na 16 různých typů 
řezů a je vybavena zařízením na výrobu bramborové kaše.

TECHNICKÝ POPIS
Pracovní stanice CL 60 - Třífázový. Příkon - 1500 W. 2 rychlosti 375 ot/min a 
750 ot/min. Přístroj z nerezové oceli na přípravu zeleniny vybavený nastavi-
telnou patkou, 2 kolečky a rukojetí. Magnetický bezpečnostní systém s mo-
torovou brzdou. Vybaven: 3 plnicími hlavami: 1 automatická plnicí hlava z 
nerezové oceli s podavačem; 1 posunovací plnicí hlava, kruhový násypník o 
velikosti XL, průměr: 238 cm2; objem vložené zeleniny - 4,2 litru, s integrova-
nou trubicí (Ø 58 mm a nastavitelná výška rukojeti);  posunovací hlava se 4 
trubicemi, 2 trubice: Ø 50 mm a 2 trubice: Ø 70 mm; 1 zařízení na protlačování 
brambor; 1 ergonomický mobilní vozík s 3 GN 1/1 nádobami; MultiCut balení 
16 disků Mineral+: 3 kráječe - 1 mm, 2 mm a 4 mm; 2 struhadla - 1,5 mm a 3 
mm; 3 kráječe na kostičky - 5 x 5 x 5 mm, 10 x 10 x 10 mm a 20 x 20 x 20 mm; 
3 kráječe na proužky - 2 x 10 mm, 2,5 x 2,5 mm a 4 x 4 mm; hranolkovač - 10 
x 10 mm. Snadné mytí disků v myčce nádobí; D-Clean Kit; 2 držáky kotoučů; 
úložný vozík. Až 3000 krytí na jedno usazení.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části  F
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VLASTNOSTI PŘÍSTROJE
MOTOROVÝ BLOK
•  Průmyslový asynchronní motor pro intenzivní používání.
• Příkon - 1100 W
• Základna motoru a hřídel z nerezové oceli.
• Magnetický bezpečnostní systém s brzdou motoru.
• 2 rychlosti 375 a 750 ot/min

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
•  Přístroj na přípravu zeleniny vybaven 2 plnicími hlavami pro zpracování 

velmi velkého množství: 
 -  Automatická plnicí hlava spojuje výhody velkého množství vložených 

potravin, velkého množství zpracovaných potravin a kvalitně nakrá-
jených kusů. Ideální pro krájení jemných potravin, jako jsou houby, ra-
jčata, strouhaná mrkev, brambory na kostičky nebo příprava hranolek.

 -  Posunovací plnicí hlava s 1 XL kruhovým násypníkem pojme celou 
hlávku zelí nebo až 15 rajčat a integrovaný válcový násypník, který 
zajišťuje rovnoměrný řez u dlouhých a jemných kusů potravin. Spe-
ciální pěchovadlo: zmenší průměr otvoru při krájení surovin s menším 
průměrem.

• Automatický restart aktivován pákou (posunovačem)
•  Zařízení ovládané pákou vyžaduje méně úsilí obsluhující osoby a zvyšuje 

výkon.
•  Vertikální posunovač tlačí na zeleninu, čímž se zajistí stejnoměrné krá-

jení.
• Odnímatelná víka. 
•  Boční vysunovací zařízení pro úsporu prostoru a větší pohodlí uživatele.
•  Mobilní stojan z nerezové oceli vybavený 2 kolečky a brzdami pro snadný 

pohyb.
• Součást dodávky:
 16 disků Mineral+
 Nástavec lisu na brambory 3 mm
 Držáky kotoučů
 3 nádoby GN 1x1
 D-Clean Kit na čištění mřížek na krájení na kostičky 
 Kartáč pro usnadnění čištění hřídele motoru
•  Nerezové čepele na krájecích kotoučích, hřebeny na kotoučích ke krájení 

julienne a strouhací kotouče jsou odnímatelné.
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CL 60 WORKSTATION
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KROUHACE ZELENINY

ACCESSOIRES EN OPTIONF OBJEDNÁNÍG

třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

Specifikace www.robot-coupe.com Aktualizace: Červen 2024

PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY
1x8 mm 28172W
1x26 mm 28153W
2x4 mm 28072W
2x6 mm 27066W
2x8 mm 27067W
2x10 mm 28173W
2x2 mm 28051W
2,5x2,5 mm 28195W
3x3 mm 28101W
4x4 mm 28052W
6x6 mm 28053W
8x8 mm 28054W

KOSTKOVACE
5x5x5 mm 28110W
8x8x8 mm 28111W
10x10x10 mm 28112W
12x12x12 mm 28197W
14 x14x5 mm (mozzarella) 28181W
14x14x10 mm 28179W
14x14x14 mm 28113W
20x20x20 mm 28114W
25x25x25 mm 28115W
50x70x25 mm salad 28180W

STROUHAČE
1,5 mm 28056W
2 mm 28057W
3 mm 28058W
4 mm 28073W
5 mm 28059W
7 mm 28016W
9 mm 28060W
Parmezán 28061W
Rösti 27164W
Syrové brambory/mrkev 27219W
Křen 1 mm 28055W

VLNKOVAČ
2 mm 27068W
3 mm 27069W
5 mm 27070W

PLÁTKOVAČE
Mandle 0,6 mm 28166W
0,8 mm 28069W
1 mm 28062W
2 mm 28063W
3 mm 28064W
4 mm 28004W
5 mm 28065W
6 mm 28196W
8 mm 28066W
10 mm 28067W
14 mm 28068W
4 mm varené brambory 27244W
6 mm varené brambory 27245W

*  - Kompatibilní s automatickou plnicí násypkou 
-  Není kompatibilní s plnicí násypkou s přítlačnou pákou a plnicí 

násypkou se 4 trubicemi

HRANOLKOVACE
6x6 mm* 29230W
8x8 mm 28134W
8x16 mm 28159W
10x10 mm 28135W
10x16 mm 28158W

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•  Násypník s trubicemi na rovné a zešikmené řezy - Kód. 28157 
• EasyClean Xpress 8x8mm - Kód. 49305
• EasyClean Xpress 10x10mm - Kód. 49309
• EasyClean Xpress 12x12mm - Kód. 49313
• EasyClean Xpress 14x14mm - Kód. 49314
• Kartáč na hřídel motoru - Kód. 49257
• Zarízení na kaši 6 mm - Kód. 28210
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